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תכונות המצלמה

אפליקצייה - הורדה ותפעול

IOS ו ANDROID ניתנת להורדה למשתמשי INNOVV אפליקציית

 ,INNOVV_K3_XXX וחפשו ברשימה את מצלמת הדרך WIFIלאחר הורדת האפליקצייה פתחו את חיבור ה
הזינו את ססמת ברירית המחדל 12345678

ישנם משתמשי אנדרואיד שתקפוץ להם הודעה ” שאין חיבור אנטרנט“ . אנא השארו בחיבור זה ולא לעבור לגלישה בסלולר משתמש
IOS

משתמש 
אנדרואיד

כרטיס זכרון
מצלמת הדרך INNOVV K3 תומכת בכרטיס זיכרון מסוג MICRO SD עד 256 ג‘יגה

V30,V60,V90 3 מומלץ להשתמש בכרטיס קלאס

WIFI
WIFI באמצעות ה INNOVV מתחברת לאפליקצייה הרשמית INNOVV K3 מצלמת הדרך

כיול תאריך ושעה
בחיבור ראשוני מומלץ לכייל את השעון והתאריך באמצעות ההגדרות ---> כיול זמן.

מיקרופון
את המיקרופון מומלץ להתקין נגד כיוון הרוח ולהשתמש בספוגית למניעת רעשים

מצב חניה
במידה ופונקציה זו פעילה דרך האפליקצייה, בכל הזמן שהמנוע כבוי למצלמה יש יכולת להתעורר ולהקליט ברגע שתורגש נגיעה.

פונקציה זה עובדת באמצעות רגישות חיישן הכבידה.
.12V הערה: יש להקפיד על הוראות החיווט, מצב מצבר חיב להיות מעל

רגישות חיישן כבידה
”ג‘י סנסור נועל סרטונים לפי רגישות אותה אנו מגדירים דרך האפליקצייה. השנתות מהנמוך לגבוה, המשמעות הכי נמוך רגישות הכי נמוכה.

הגדרות אלה שייכות גם כן ל “מצב חניה“ פעיל.

1.חיווט אדום למצבר +
2.חיווט שחור למצבר -

ACC 3.חיווט צהוב חיבור
4.חיבור למתח מצלמה

5.ממיר מתח

מדריך התקנה

מדריך חיבור ממיר מתח

1.שייבה גומייה
2.בלוק

3.בורג 25מ“מ
4.5.זוג ברגים 8מ“מ

6.תושבת ח
7.עדשת מצלמה

3M 8.מדבקה

התקנת עדשות 
אופציה ראשונה

1.בורג 25מ“מ
2.תושבת ר

3.6.8.בורג 8מ“מ 3יחידות
4.גומייה שייבה

5.בלוק
8.עדשת מצלמה

9.תושבת ח
3M 10.מדבקה

התקנת עדשות אופציה שניה
התקנת עדשות אופציה שלישית

1.קליפס לכבל
2.עדשת מצלמה

3.תושבת ח
4.זוג ברגים 8מ“מ

5.בלוק
6.פלטת מתכת גמישה

7.מדבקת 3M דו-צדדית
8.בורג 12מ“מ

התקנת שלט ומדריך לנורות חיווי

סטטוס כבוי
דלוק
קבוע

הבהוב מהיר 
5 הבהובים בשניה הבהוב איטי הבהוב מהיר זמן ממושך

2 הבהובים כל שניה

הבהוב מהיר 
בודד

לא
מקליט

WIFI
כבוי

GPS
כבוי

עדכון
חומרה

מקליט

מחובר

מחובר

כרטיס זכרון
חסר/תקלה

עדשה אחורית
לא מחוברת
 או מנותקת

לא מקליט

מתחבר

מתחבר

וידאו תאונה, קובץ מוגן
מצב חניה

צילום תמונה
לחיצה כפולה 

בשלט

הבהוב כל הנורות בו זמנית

פונקציות כפתור שלט

1.לחיצה בודדת - שמירת סרטון נוכחי
2.לחיצה כפולה - צילום תמונה

3.לחיצה ארוכה למשך 10 שניות - איפוס הגדרות יצרן

1.שלט
2.תושבת ר

3.בורג 8מ“מ

זרוע מראה

פתרון תקלות 
תקלה

נורת הקלטה מהבהבת לאט

צילומים מטושטשים וצילומים איכותים אבדו

מוח מצלמה לא עובד לאחר ההתנעה

אין סרטונים במצלמה אחורית

סרטונים שגרתיים נשמרו בתיקיית תאונות

אין שמע בכל הסרטונים

פתרון

לבדוק כרטיס זכרון או להשתמש באחר

יש לשמור על עדשות מצלמה נקיות

יש לבדוק חיווט מצלמה

נא לבדוק חיבור עדשה מצלמה אחורית

יש להנמיך רגישות חיישן כבידה

נא לוודא שהמיקרופון פעיל בהגדרות.
אם הבעיה ממשיכה, לוודא טיים לפס כבוי

/

Quick

דגם

מפרט עדשות

מפרט ממיר מתח

מבנה

מפרט מוח מצלמה

אזהרה
1.אסור בהחלט להסיר, לכופף, להחליף או כל שימוש טכני אחר של האנטנה

2.מוח המצלמה בזמן עבודה מגיע ל72 מעלות ואף יותר, אסור בהחלט לגעת בזמן פעולה ומומלץ להמתין כחצי שעה לאחר כיבוי המנוע.
3.אסור בהחלט להעביר חיווט באיזורים רותחים

4.אסור בהחלט להתעסק בחשמל ללא איש מקצוע או הידע
GPS 5.נא להרחיק כבל מיקרופון מכבל

INNOVV K3
מצלמת דרך לאופנועים, טרקטורונים ורכבי שטח

INNOVV K3
מצלמת דרך לאופנועים, טרקטורונים ורכבי שטח

1080HD 30FPS 1.זוג מצלמות באיכות
WIFI 2.4 המתחברת באמצעות INNOVV 2.אפליקציית

GPS.3 לתיעוד מהירות ונתיב הנסיעה
IP67 4.מערכת חסינה למים ואבק

5.עדשות מצלמה מאלומניום אנטי אלקטרו מגנטי
6.ממיר מתח חכם

DUAL CORE 7.ביצועים חזקים ומהירים בעזרת מעבד

תרשים והדמיית התקנה

1.כפתור פונקציות
2.נורת הקלטה

GPS 3.נורת
WIFI 4.נורת

5.שלט
6.כבל שלט - זכר 6 פינים

7.כבל שלט חיבור למוח מצלמה - נקבה 6 פינים
8.עדשה קדמית

9.עדשה אחורית
10.כבל עדשה אחורית - נקבה 6 פינים
11.כבל עדשה קדמית - נקבה 6 פינים

12.כבל עדשה אחורית למוח מצלמה - זכר 6 פינים
13.כבל עדשה קדמית למוח מצלמה - זכר 6 פינים

14.כיסוי סיליקון אטום למים
15.חריץ כרטיס זכרון

MICRO USB 16.כניסה

17.מוח מצלמה
18.כבל GPS למוח מצלמה - נקבה 3פינים

19.כבל GPS - זכר 3 פינים
GPS.20

21.בית פיוז
22.חיבור למצבר +
23.חיבור למצבר -

ACC ‘24.חיבור לאחר סוויץ
5.3V 25.נורית חיווי כחולה - משמעות מתח

26.ממיר מתח
27.מיקרופון

28.חיבור לממיר מתח - זכר 3 פינים
29.חיבור מיקרופון - נקבה 2 פינים

30.כבל מיקרופון - זכר 2 פינים
31.כבל ממיר מתח - נקבה 3 פינים

וידאו

הגדרות

קבצים

תמונה מצב חניה פעיל

GPS פעיל

סרטון מוגן

הקלטה

מהירות

החלפת תצוגת מצלמות
קדמית / אחורית

מסך מלא

חתימה אינוב

תאריך ושעה

GPS נתוני

הפעלת / עצירת
הקלטה

הגדרות וידאו

רזולוציית
תמונה

צילום תמונה

החלפת תצוגת מצלמות
קדמית / אחורית

בחירת קבצים

חיפוש קבצים

סרטונים
אחוריים

סרטונים
קדמיים

כל הסרטונים

סרטונים
מצב חניה

סרטונים מוגנים ידנית
באמצעות שלט

סרטונים

סרטוני תאונה

תמונות

קבצים 
במצלמה

קבצים שהורדו
למכשיר החכם

WIFI שם חיבור

WIFI ססמת

WIFI הגדרות פעילות

רזולוציה מצלמות

ביטרייט הקלטה

מראה עדשת מצלמה ק

מראה עדשת מצלמה א

הקלטה מחזורית

פורמט וידאו

טיים לפס

תצוגת עדשות ק / א

ווליום מיקרופון

תאריך ושעה פעיל /כבוי

מהירות פעיל / כבוי

מהירות קמ“ש / מייל

GPS פעיל / כבוי

עריכת חתימת לוגו

נפח אחסון כ.זיכרון

יתרת נפח כ.זיכרון

מצב כ.זכרון הוכנס / תקלה

מצב חניה פעיל / כבוי

רגישות חיישן כבידה

חיישן כבידה דלוק / כבוי

פירמוט כ.זיכרון

מצב כ.זכרון הוכנס / תקלה

מצב חניה פעיל / כבוי

רגישות חיישן כבידה

חיישן כבידה דלוק / כבוי

פירמוט כ.זיכרון

רגישות תאורה

כיול תאריך ושעה

ניקוי מטמון

איפוס הגדרות

מיקום קבצים שהורדו

גרסת חומרה

גרסת אפליקצייה

256GB


